
Приложение 1. Техническое задание


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мешков-вкладышей пленочных

1. [bookmark: _Hlk21287772]Предмет договора: мешков-вкладышей пленочных

2. Перечень необходимого товара:

	п/п
	Наименование товара
	АРТИКУЛ 1C ERP
	Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара

	Ед. изм.
	Ориентировочный среднемесячный объем закупки, шт. 

	1.
	Мешок-вкладыш пленочный 160х250 (мм)
	901235
	Описание:
· Мешки-вкладыши пленочные ГОСТ 19360-74. 
· Мешки должны изготовляться прямоугольной формы с открытой горловиной. 
· Мешки могут быть одношовные, двухшовные и трехшовные.
· Толщина пленки для изготовления мешков 0,100 мм
· Упаковка по 100 штук.

Общие требования:
· Мешки должны быть без надрывов, надрезов, трещин, сквозных отверстий и складок. Швы должны быть ровными, без пропусков, прожженных мест и складок.
· Остальные технические требования по ГОСТ 19360-74. 
· Каждая партия пленки должна сопровождаться сертификатом качества.

Маркировка:
· В каждое грузовое место должен быть вложен ярлык с указанием маркировки, содержащей:
· Наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак;
· Размеры мешков и наименование материала, из которого изготовлены мешки;
· Марки сырья;
· Номера партии;
· Количество мешков;
· Дата изготовления;
· Обозначение ГОСТа
· Манипуляционного знака по ГОСТ 14192  «Крюками не брать», «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги».

Транспортирование и хранение:
· Мешки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.
· Мешки в упакованном виде хранят в закрытых складских помещениях  исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
	шт.
	1640

	2.
	Мешок-вкладыш пленочный  230х350 (мм)
	140762
	
	шт.
	1450

	3
	Мешок-вкладыш пленочный 320х340 (мм)
	907064
	
	шт.
	495

	4
	Мешок-вкладыш пленочный 300х450 (мм)
	006477
	
	шт.
	
60

	5
	Мешок-вкладыш пленочный  390х630
(мм)
	141117
	
	шт.
	27

	6
	Мешок-вкладыш пленочный 480х660 (мм)
	138292
	
	шт. 
	75



3. Транспортные расходы: доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика или указанного им перевозчика на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки). Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

4. Место (адрес) поставки товара: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки)

5. Условия и срок (период, график) поставки товара: 
5.1. Период поставки: в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения договора.
5.2. Поставки Товара осуществляются на основании Заявки на месяц, поставки – равномерно, партиями, в течение месяца, указанного в Заявке Покупателя, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заявки. Поставщик обязуется обеспечить возможность поставки (отгрузки) Товара в выходные и праздничные дни по требованию Заказчика.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме на основании счета на оплату Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель производит оплату стоимости партии Товара в размере 100% (ста процентов) от ее стоимости, указанной в соответствующей Спецификации, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки на склад Покупателя соответствующей партии Товара.

7. Обязательные (минимальные) требования к качеству поставляемого Товара:
7.1. Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств).
7.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
7.3. Тара и упаковка Оборудования должны обеспечивать сохранность Оборудования в процессе его транспортировки проведения погрузо-разгрузочных работ и хранения. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом качества. Маркировка каждой пачки должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение, число продукции в упаковке, дату изготовления и номер смены, штамп отдела технического контроля. 
7.4. Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

8. Обязательные (минимальные) требования к упаковке Товара:
8.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей его характеру, а также обеспечивающей сохранность Товара и неизменность его качества при перевозке и хранении. Упаковка должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок) и хранения, а также соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011. Упаковка должна быть без вмятин, следов вскрытия и иных внешних повреждений.
8.2. Упаковка Товара должна иметь информацию об изделии, предприятии-изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), дате изготовления.
8.3. Маркировка Товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
8.4. Продукция должна быть упакована на деревянный евро-поддон размером 0,8 м х 1,2 м, и высотой не более 1,5 м. Поддоны должны быть обернуты в прозрачную полиэтиленовую пленку (не менее 3 (трёх) слоёв), зафиксированную скотчем таким образом, чтобы исключить свободный доступ к Товарам. Стрейч-пленка крепится к поддону, начиная с ножки поддона и должна фиксировать коробки на деревянном поддоне, исключая возможность их перемещения. 
8.5. Поставщик должен обеспечить выполнение следующих требований к упаковке и маркировке:
· стойкость к механическим воздействиям (формо-устойчивость при статических нагрузках, вибростойкость и стойкость к ударным нагрузкам, оптимальные значения физико-механических свойств - прочности и деформации);
· упаковка должна иметь оптимальные показатели защиты от проницания (по отношению к газам, воде и ее парам, жирам и другим средам, в том числе агрессивным), а также повышенные показатели защиты от проникновения пыли и грязи для чувствительного Товара (например, электронных компонентов и узлов, приводных механизмов, элементов оптики, включая стекло и т.п.);
· надежное разделение Товара внутри упаковки, препятствующее его взаимодействию и повреждению за счет внутритарного контакта между собой в процессе транспортировки, перегрузки, складировании и хранении;
· индивидуальная и/или групповая упаковки должны содержать манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96 (максимальная высота паллетирования, возможность штабелирования, места зацепов и т.д.), относящиеся к данной группе Товара; поддоны, на которых доставляется Товар, не должны иметь повреждений;
· любая индивидуальная упаковка должна содержать информацию, однозначно идентифицирующую Товар, находящийся внутри;
· маркировка должна быть устойчива к воздействиям окружающей среды и надежно закреплена на поверхности упаковки;
· групповая упаковка должна иметь маркировку, включающую следующую информацию:

	[bookmark: _GoBack]Поставщик:

	Номер партии:

	Дата упаковки: 

	Наименование Товара:

	Ед. изм.:

	Дата производства:

	Количество на поддоне:



8.6. Особые требования к упаковке, а также особые условия хранения и/или транспортировки могут быть согласованы Сторонами в Спецификациях. Стоимость упаковки (тары) включена в стоимость Товара.

9. Гарантийный срок:
9.1. Гарантийный срок на передаваемые по Договору Товары составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов на соответствующую партию Товара. Гарантийный срок распространяется на все детали и комплектующие Товара, в том числе подвергающиеся естественному износу.
9.2. При обнаружении в течение гарантийного срока несоответствия качества Товара требованиям Договора и/или нормативных документов, и/или иным согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе потребовать устранения выявленных недостатков (дефектов) либо замены на Товар надлежащего качества (в случае выявления неустранимых недостатков). 

10. Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:
10.1. Поставщик предоставляет Покупателю с каждой партией Товара следующие относящиеся к Товару документы:
· ТОРГ-12 либо УПД;
· Счет-фактура (при условии поставки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12);
· Счет на оплату со ссылкой на реквизиты Договора;
· Техническая документация на Товар (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языка и иную предусмотренную предприятием-изготовителем документацию);
· Документ, удостоверяющий качество продукции, выданный предприятием-изготовителем: сертификат качества, паспорт качества (оригинал или копия заверенная подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью);
· Сертификат соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации (копия, заверенная в соответствии с требованиями решения коллегии евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»);
· документы, подтверждающие факт завершения прохождения таможенной процедуры выпуска Товара для внутреннего потребления (по запросу Покупателя в случае поставки импортного Товара).
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